oxidagdo, entrada de dgua etc.

PORTEIRO ELETRONICO

COM ALIMENTAGAO INTERNA

LR 570

® LIDER

Seguranca Eletronica SMAR I

Desenvolvido com design inovador, slim e botdo de chamada com tecnologia touch, evitando desgastes mecénicos,

Ideal para instalagéo em locais de alta umidade e regides litorédneas. Possui fonte de alimentagdo embutida no
monofone, dispensa uso de transformador externo e garante o destravamento de fechaduras 12V.

Visao externa:

Base ( caixa )

Abrir o frontal:

1° Passo: Com o auxilio de uma
chave philips, solte o parafuso.

2° Passo: Exerga uma presséo,
puxando a tampa para cima até

Fechar o frontal:

1° Passo: Pressione a tampa
contra a base até ouvir o clique,
este é o sinal que seu frontal
esta bem fechado.

2° Passo: Parafuse a tampa

Visao interna:
; Pontos para fixagao

(Permite ajuste fino

\ no posicionamento)

Passagem de fio.
(Protegida por uma fina camada plastica,
facilmente destacavel com uma ferramenta)

@ Apds a passagem dos fios e parafusos, vede
com silicone, evitando a entrada de agua.

Monofone:

Tecla acionamento fechadura
( Esta tecla s6 tem fung@o, com o
fone fora do gancho ).

luz 4" x 2").

Pontos de apoio ( Pés )

Pontos para fixagéo
( Projetada para uso em caixa de

Interligagéo com o frontal

Entrada de rede elétrica
( Entrada de 90 a 240Vac automatico,
n&o existindo polaridade ).

Parafuso de fechamento

(Para instalagéo deste produto,
n&o se faz necessaria a abertura do
mesmo. Caso isto ocorra, o produto
perdera sua garantia).

Atencéo: Em caso de utilizagdo de cabo de par
trangcado (UTP), use um par para alimentagao
(+e-)eoutro par para dudio (1e3).

Esta medida, evita ruidos por indugéo.

LR2070 * LR2015 *LR2015

iy

[ o o}

Instalagao:

Jumper de beep JP1
Frontal LR 570

Jumper para uso

de fechaduras magnéticas

ou centrais de portao .
3]

automatico. C 90 a 240Vac automatico
og®

Para maiores informagdes — Nao existindo polaridade
Ajuste de volume
( Use em caso de microfonia ) \ - [I

acesse o site.
SISTEMA =D )

ANTI VIOLACAO
DE FECHADURAS =
Mais informagdes dentro do frontal

o{@}“o

2/

*Fechadura 12V
LR120E ou LR120S

0 alarme dispar:
externo sej

-Permite o uso de até 2
extensdes LR 2015

Distancia x cabo

30m 0,40mm?
Né&o existe N 50m 0,50mm?
polaridade 70m 0,65mm?
100m | 0,85mm?

Fechadura * ltens opcionais, vendidos separadamente.

Distancia maxima: 10m
Bitola minima: 1,0mm?

Beeps de sinalizacéo de portéo aberto:

Ap6s aproximadamente 25 segundos do portéo aberto,

o monofone comeca a emitir beeps sonoros.

Para ativar a fungéo, colocar o jumper JP1 no frontal e utilizar
um contato deslizante na fechadura.

(Essa fungéo sai desabilitada de fabrica)

Fungao Nao Perturbe:

Esta funcéo desabilita o toque, garantindo tranquilidade em momentos de
descanso.

-Para habilitar o nédo perturbe, basta pressionar 3 vezes a chave de gancho
de forma sequencial e colocar o fone no gancho. A programagéo bem sucedida
sera sinalizada com 04 beeps curtos.

-Para desabilitar basta retirar o fone do gancho. Essa fungéo é desabilitada
automaticamente apos 48 horas.

GARANTIA DE (01) UM ANO CONTRA
DEFEITO DE FABRICACAO A PARTIR
DA DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL.

Validade indetermin

lid ada
7 Mg 9 8 2 0 9 4& 0 0 9 5 9

Para maiores informagdes e postos de assisténcia autorizada, acesse:
www.lidermg.com.br | sac@lidermg.com.br | Tel.: 35 3471-7777 | Whatsapp 35 9 9764-9245

1- Utilize silicone na passagem de fios e parafusos, evitando entrada de agua.
2- Antes de energizar o porteiro, confira as ligagdes.
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